TOTO 


温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い 


故障したままで使いつ 
づけないでください。 

故障したままのご使用は、 火災 
や 感電、 室内浸水の 原因になり 
ます。異常に気づいたら、電源 プラグを抜き、 
止水栓を閉めてご使用を 中止し、販売店、 
工事店または メーカーのサービス 会社へご 
連絡ください。 



定期的な点検をおずず 
めしまず。 

安むしてご使用いただくため、 定 
期的な点検を おすすめします。ま 
た、 長期間 （ 10 年な上）ご使用の温水洗浄便 

座は買い替えを ご検討ください。使い勝手、機 
能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 
工事店またはメーカーにご相談ください。 


安全にご使用いただくために 


日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


便座や本体にル水や洗剤をかけな 
いでください。故障や火災の原因に 
なりまず。 


酸性やアルカリ性の洗剤を使わない 
でください。内部の電気部品や金属 
を腐食させます。 


電源プラグのほこりは取り除いてくだ 
さい。トラッキング現象で火災の原因 
になります。 


故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になりまず。 


温水洗浄便座協議会 http://www.sanitary-net.com 誦§庶曾-平 3 日覆:〇てリ:〇ミ後援経済産業省 



商品のお問し、合わせは T 0 T 0 朋)お客様相談室へ 

TEL 函 0120 -OS-IOIO 
FAX 函 0120 .OS.IOIO 

受付時間：平日 9:00〜18:00 

王•日•祝日10:00〜18:〇〇 
(夏期休暇•年末年始を除く） 

インターネットホームぺージ http://www.toto.co.jp/ 
修理のご用命は 

TOTO メンテナンス（株）修理受付センターへ 

TEL 函 0120 -lOIO-OS 
FAX 函 0120 -lOIO-OZ 

受付：年中無休 
受付時間：関束•甲信越地区 8:00-20:00 
上記な外の地区 9:00-20:00 
訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 
営業時間： 9:00-18:00 

補修用部品のご購入は 

T 0 T 0 メンテナンス (株) TOTO パーツセ ン ターへ 

tel^0120-8282-55 
FAX 函 0120 ■8272-99 

受付時間：平日 9:00〜18 :〇〇 

王•日•祝日10: 00〜18:〇〇 
(夏期休暇•年末年始を除く） 


TOTO 株式会社 


インターネットホームぺージ http://www.toto.co.jp/ 
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■このたびは、 TOTO ウオシユレツトをお買いホめいただきまして、 
まことにありがとラございました。 

この説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
■定期的に交換が必要な部品があります。 

詳しくは 42 ページ「アフターサービス」の「定期点検情報」を 
ご覧ください。 

♦ "ウオシュレット"は TOTO の登録商標です。 
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取扱説明書 

施工説明書付 
定期点検情報掲載 


ウオシュレット @ K 1• K 2 • K 3 •• 

TCF303, TCF313, TCF323 wasHLeT ⑩ 


はじめに 取り付けかた 使いかた お手入れ こんなときは 
























































































この「安全上のご 
ま意」をよくお読 
みのラえ、正しく 
お使いください。 
ここに示したま意 
事項は、安全に関 
する重要な内容で 
すので、必ずお守 
りください。 


安全のために必ずお守り <だをい 


参表示と意味は次のよラになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び 
死 t 又は重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び 
傷害を負ラ可能性び想定される内容及び物的損害のみ 
の発生び想定される内容を示しています。 


• お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。 


絵表示の例 

絵表示の意味 

逸） 

分解禁止 

Q は、してはいけない「禁止」の内容です。 

左図は、 r 分解禁止」を示します。 

〇 

必ず守る 

〇は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 

左図は、「必ず守る」を示します。 


A 警告 


逆流防止装置(バキュームブレーカー 
するために定期的な点検を行ラ 


日リング）は水の安全を確保 


〇 

必ず守る 


>逆流防止装置（バキュームブレーカー•日リング）び正常に機能しな 
いと、状況によっては、一度吐水した水び逆流する原因になります。 

松 定期点検情報は42ページ 


低温やけどに注意する 

•なびい時間便座に座るとさは、便座の温度調節を「切」にしてください。 

•次のよラな方び暖房便座や温風乾燥をご使用になるとさは、周囲の方び便座の温度 
調節を r 切」、乾燥の温度調節を「低」にしてください。 


〇 

必ず守る 


• お子様，お年寄りなど自分で適切な温度調節びでさない方 ' 

• 病気の方，身体の不自由な方など思ラとおりに動けない方 
•眠気を誘う薬（睡眠薬，かぜ薬など）を服用された方，深酒を 
された方，疲労の激しい方など眠り込むおそれのある方 . 


故障したままでウオシュレットを使いつ 
づけない 

•次のようなときは、漏電保護プラグを抜き、止 
水栓を閉めて給水を止めてください。 

故障とは… 

配管や本体から水漏れしている 
異音，異臭びしている 
製品び異常に熱い 
製品にひびや割れび入っている 
製品から煙びでている 

•故障したまま使いつづけると、乂災や感電，室 
内浸水の原因になります。 

アフターサービスについては 42 ページ 


お室など湿気の多い場 
所には設置しない 

•乂災や感電の原因になり 
ます。 



0 

水場使用禁 U 


A 警告 


アース （ D 種接地）工事がされているこ 
とを確認する 

• アースエ事びされていないと故障や漏電のとさ 
感電する原因になります。 

アースエ事は、お近くの工事店に依頼してくだ 
さい。 

アース 接続 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流1日日 VW がでの使用はしない 


•たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 



めれた手で、漏電保護プラグを巧き差 
ししない 

•感電の原因になります。 




めれ手害 



漏電保護プラグに付いたほこりは定期的 
に取り除き、根元まで確実に差し込む 


• 乂災や感電の原因になります。 
•プラグを抜さ、乾いた 
巧でふいてください。 

〇 

必ず守る 




ガタついているコンセントは使わない 

• 乂災や感電の原因になります。 



本体や漏電保護プラグに水や洗剤をかけない 

• 乂災や感電の原因になります。 



水かけ禁止 


水道水及び飲用可能な井戸水（地下水) 
外は使用しない 

•皮膚の炎症などを起こす原因になります。 



漏電保護プラグのコード • 漏電保護プラ 
グや便座コードを破損するよラなことは 
しない 


傷つけない、加工しない、無理に曲げない、 
ねじらない、引っ張らない、重いわのを載せない、 
束ねない、巧み込まない、加熱しない 


•傷んだまま使用すると 
乂災，感電，ショート 
の原因になります。 




絶対に分解したり、修理•改造は行わない 

• 乂災や感電の原因になります。 

分解禁止 


車輛•船舶など、移動体への設置はしない 

• 乂災や感電、故障などの原因になります。 

• ウオシュレツト本体びはずれて落下し、けびを 
する原因になります。 



本体を取りはずしてお手入れをするときは、 
漏電保護プラグを抜く 111 I 

•感電の原因になります。词1 1 J 
プラグ抜き励行 


漏電保護プラグを抜くときは、必ず漏 
電保護プラグ本体を持つて引き抜く 


〇 

必ず守る 


•コードを引っ張ると 
プラグやコードび傷 
んで、乂災や感電の 
原因になります。 











































A ミ主意 


たばこなどの火気類を近づけない 



乂気禁止 


• 乂災の原因になります。 


製品を破損するよラなことはしない 


強い力や衝撃を与えない、便座 • 便ふたや本体の 
上に乗らない、重いちのを載せない 

•割れたり、本体びはずれて落下し、けびをする 
原因になります。 




溫風吹出□に指やちのを入れない 


連結ホースを巧り巧げたり、つぶした 



お手入れをするときは、ウオシュレット 
クリーナーや5すめた台所用洗剤（中性) 
を使用し、次のちのは使わない 

r トイレ用洗剤，住宅用洗剤，ベンジン，シン] 
L ナー及びクレンヴー，ナイ□ンたわしなど J 
•プラスチックを傷め、割れてけびをする原因に 
なります。 

•連結ホースを傷め、水漏れの原因になります。 





吹出口に手を置かない、あ服をかぶせない 



長期間使用しないとをは水を抜を、漏 
電保護プラグを抜く 


〇 

必ず守る 


• 水び腐敗して皮膚の炎症などを 
おこす原因になります。 

水抜さのしかたは39ページ 


便座.便ふたを持って製品を持ち上げ 



凍結による破損の予防を行ラこと 

•凍結すると給水配管や本体内部び破損して、水 
漏れする原因になります。 

•暖房するなどしてトイレをあたためてください。 


止水栓を開けたままで給水フィルター 
付水抜栓をはずさない 

•水び噴き出します。 

橋 給水フイルター付水抜栓の 
お手入れは36ページ 



給水フイルター付水抜栓を取り付ける 
とさは確実に締める 


〇 

必ず守る 


• 確実に締めないと水漏れの 
原因になります。 




〇 

必ず守る ■:を凍結による破損の予防は38ページ 


水漏れが発生したとさは、止水栓を閉 




次のことをお守りくださし、。 


本体，便座，便ふたは乾いた布ゃ卜 
イレツトペーパーなどでふかない 

•傷つさの原因になります。 


な お手入れのしかたは33ページ 



直射日光が当たらないよラにする 

•変色や暖房便座の温度ムラび生じる原因になり 
ます。 


操作部側面の着座センサーをおおわ 

ない 


• 着座センサーび作動しない F 

_ J 





雷が発生しているとさは、漏電保護 
プラグを巧く 


>故障の原因になります。 





























機能の紹 


ウオシュレットの 
機能を紹介します。 
いろいろな機能を 
おためしください。 


洗ミき機能 

K 1 

K 2 

K 3 

参照ページ 

おしり洗ミき 

♦おしりを洗います。 

〇 

〇 

〇 

24 

ビデ洗ミき 

♦女性のビデとして使えます。 

〇 

〇 

〇 

24 

水勢調節 

• 水勢の強弱を調節でさます。 

〇 

〇 

〇 

24 

ムーブ 洗ミき 

♦ ノズルが前後に動さ、広くまんべん 
なく洗います。 

〇 

〇 

〇 

2已 


ァ m イス 7 

製品名称，製品品番は 
便ふたの裏に記入して 
います。 


快適機能 

K 1 

K 2 

K 3 

参照ページ 

暖房便座 

• 便座をあたためます。 

〇 

〇 

〇 

26 

温風乾燥 

• めれた部分を乾かします。 

- 

- 

〇 

2已 

温度調節 

♦温水，便座，乾燥の温度を調節でさ 
ます。 

〇 

〇 

〇 

26，27 

脱 臭 

♦便器内のにおいをとります。 

- 

〇 

〇 

28 

パワー脱臭 

• 吸い込む力をアップさせて便器内の 
においをとります。 

_ 

〇 

〇 

29 

才ートパワー脱臭 

• 便座か5立ち上がると自動的にパワー 
脱臭を行います。 

_ 

〇 

〇 

29 

ソフト閉止 

• 便座-便ふたがゆつくり閉まります。 

〇 

〇 

〇 

_ 

着座センサー 

• 便座に座ると各機能がはたらきます。 

〇 

〇 

〇 

24 


□ 


節電機能 

K 1 

K 2 

K 3 

参照ページ 

タイマー節電 

• 一度設定すると毎日その時間に温水と 
便座のヒータが切れて節電します。 
鄕電持間は、3 • 6 • 9持間のいずれかに設定できます。） 

〇 

〇 

〇 

30，32 

おまかせ節電 

• トイレをあまり使用しない時間帯を 
記憶して、自動的に便座の温度を下 
げて節電します。 

〇 

〇 

〇 

31，32 

離 A / 切スィッチ 

♦このスイッチを「切」にすることで 
洗ミきや暖房便座などの運転を停止して、 
こまめな節電びでさます。 

〇 

〇 

〇 

22 


清潔機能 

K 1 

K 2 

K 3 

参照ページ 

便座-便ふた着脱 

• 便座-便ふたが簡単に取りはずせます。 
お掃除ち簡単です。 

〇 

〇 

〇 

34 

本 体 

ワンタッチ着月な 

• 本体がワンタッチではずせます。 
便器の奥まで簡単にお掃除でさます。 

〇 

〇 

〇 

3已 

お 菌 

• 便座，スイッチなど直接肌がふれや 
すいところに抗菌処理をしています。 

〇 

〇 

〇 

9, 43 

セルフクリ-ニング 

♦洗ミきの前後に、ノズル先端部を自動 
的にしっかり洗います。 

〇 

〇 

〇 

- 

ノズルまるごと洗を 

• ノズルが伸出-収納するとさにノズ 
ル本体をしっかり洗います。 

〇 

〇 

〇 

- 

ノズルそうじ 
スイッチ 

• ノズルがお湯を出さずに伸出します 
ので、お掃除ちラクにでさます。 

〇 

〇 

〇 

37 






















































み®®數®® y ® 巧 


◎上手に節電して、地球環境を保護しましよラ。 




タイマー節電を 
使いましよう 


一度設定すると毎日その時間 
に温水と便座のヒータび切れ 
て節電します。節電時間は3 • 
6 - 9時間のいずれかに設定 
でさます。 

松30ぺージ 


當 


おまかせ節電中 


タイマー節電中 


资 



おまかせ節電を 
使いましよラ 

トイレをあまり使わない 
時間帯を見つけ、自動的 
に便座の温度を下げて節 
電します。 

松31ぺージ 



ミ度調節を低めに 
しずしよう 

寒さを感じない範囲で、 
温度を低めに調節すると 
節電になります。 


便,1 
秘 


ちふたを 
閉めましよ弓 

使った後は便ふたを閉めてお 
<と、便座表面の熱び逃げに 
くくなり節電になります。 



ミ間使用しないときは 
電乾入/切」スイッチ 
を r 切きにしましょう 

外出時などに r 運転入/切」スイッチ 
を r 切」にしておくと節電になります。 
松22ぺージ 



奎)僅) 



このページで各部 
のなまえをよ<ご 
理解していただを、 
その後のご使用に 
お役立てください。 



を 

着 g 
松 

医センサー 

24ぺージ 


便ふた 


—ラベル 


給水フィルター付水抜栓< 
梅 3日ぺージ 

止水栓 
松22ぺージ 


漏電保護プラグ 
松3日ぺージ 



操作部 ノ;0レ ' ~ 

(ノズルヘッド ism ) "^2 日ページ 
梅 37ぺージ 


數货毁 


おしり洗ミき 

止スイッチスイツチ 


踰耽)操)作)報) 


ビデ洗ミき乾燥スイッチ 
スイッチ （ K 3 のみ） 


f カバーを開けて\ 
い栗作します ] 

タイマー節電 
入/切スイッチ 
な 30ぺージ 

fflP パワー脱臭 
入/切スイッチ 
( K 2. K 3 のみ） 
松2日ぺージ 



水勢調節スイッチ 


おまかせ節電 

運転入/切 

入/切スイッチ 

スイッチ 

松31ぺージ 

枝22ぺーミ 


(図は！<3) 


お面シート 


ノズルそラじ入/切スイッチ 
な37ぺージ 


巧®5)» 

脱臭フィルター 
( K 2- K 3 のみ） 

枝3已ぺージ 



便座裏側 





















































































次の手順に従って、正しく取り付けてください。 






ぺ. 


:-ジ11ぺージ 


11ページ 11ページ 


1已ページ 


18ぺージ 20ぺージ 21ぺージ 21ぺージ 





お取り付けの前には必ずこの章をよくお読みいたださ、手順に従って正しく取 
り付けてください。 

商品については、 TOT 日(株）お客様相談室 TEL 画日1 20-03 -1010 、 FAX 
画01 20-09 -1010にお問い合わせください。 


※安全上の警告.注意及び使用上のご注意 
お守りください。 


( 松2〜日ぺージ）をぶ\ず 


ウオシユレツト本体 



»次の部品があるかどうか確認してください。 


①□—タンク接続用フレキ ホース 
長さ： 400 mm 


© 




ゴムパッキンに枫 


© 

@フイルター 
@パッキン 


②連結ホース 
長さ： 970 mm 






③べースプレート 

ベースプレート、 

位置舰用型紙 



ボルト 
腥金付） 


パッキン付 


ベースプレ ー P ^ 

(ストッノ 付） も —ゴムブッシュ 

※このままの状態で取り付けて 
<ださい。 


④分岐金具（スピンドル付） 

スピンドル 

分岐金具 
(パッキン付） 

※スピンドルは分岐金具にセッ t 
されています。 



⑥ 分岐継手 


パツキン 



2枚 (1 枚予備） 


※内ねじタイプの止水をの 
とさのみ使用します。 


⑥便座はずし工具 


⑦専用スパナ 



先端部 

©ドライバー付 


⑧取扱説明書，保証書， 
アンケートはがを 



r 使用する主なもの 

次の工具があれば便利です。 

©ドライバー洗面器，ぞラさん 

♦モンキーレンチ 


•©ドラィバー 


•パイプカツター^内ねじタイプ止水栓のとを、フレ^ 


キホースを使用せず、給水管を切 

メジャ- 

\断するとをに使用します。 ノ 

V 平 

J 


同個部品 


取り付け手順 





分岐金具の取り付けかた 


I 作業を始める前に 


@連結ホ—スの取り付けかた ) 


0 


ウオシュレットの取り付けかた 




ベ—スプレ—卜の取り付けかた 


取り付け前のご注意 


同個部品の確認 


取り付け前のごを意 


すでにベースプレートび付いている製品を取り替える場合でら必ず同個のベースプレートに 
取り替えてください。 

※旧型のベースプレートではウオシュレットび作動しません。 

(新型のベースプレートは本体着脱検出用スイッチを内蔵しています。） 

1. 製品への通電及び通水は取付作業をずべて終えてから行ってください。 

2. 便器に取り付ける前に、本体にベースプレートをセットして通電しないでください。 

温水タンクが空の状態でヒータが入るため、故障の原因になります。 

3. 電源は交流10 0 V (已0/目日 Hz )、 定格消費電力は41 3 W です。必ずこの電力に適した配線をしてく 
ださい。（ウオシュレット専用の分岐配線をおすすめします。） 

4. 電源コードの長さは約 Im です。コンセントの位置はウオシュレットが着脱できる余裕を設けてくださし、。 
己.給水圧力は流動時日.日已 MPa 〜 0.7 已 MPa です。この圧力範囲でご使用ください。 

目.給水温度は〇〜3已でです。この温度範囲でご使用ください。 

1 . 連結ホースの長さは約 970 mm です。給水取り出し位置は、ウオシュレットが着脱できる余裕を設けて 
ください。ちし連結ホースの長さが足りない場合は、■を21ぺージ〔@連結ホースの取り付けかた〕 
の③項に長い連結ホースを記載していますので適切な長さのホースを選んでください。 

お求めは T0T0 メンテナンス（株） TOTO ノくーツセンター TEL ^0120 -8282 -已已、 FAX^ 
0120 -8272-99 へご連絡ください。 

8. 内ねじタイプの止水栓の場合や温か洗ミき便座（ウオシュレット）からの取り替えの場合、同捆の□一 
タンク接続用フレキホースを使用します。もし、フレキホースの長さが合わない場合は、な14ペー 
ジ〔0□—タンク接続用フレキホース（同捆品①）を取り付ける； I に長さ違いのフレキホースを記載 
していますので適切な長さのフレキホースを選んでください。 

お求めは T0T0 メンテナンス(株） TOTO ノくーツセンター TEL^ 0120 -8282 ■己己、 FAX^ 
0120 -8272-99 へご連絡ください。 

※フレキホースを使用せず既設の給水管を切断して使用することちでさます。^を14ページ 

9. フラッシュバルブ式便器への取り付けは、専門業者による取り付けが必要です。 

※出荷前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている場合がありますが、製品には問題あ 
V りません。 

〇作業を始める前に _ \ 

( 水道の元栓を閉める 


• 元栓を閉めるとさは、ガス給湯機や洗濯機などの使用を止めてください。 

• 元栓を閉めた後に、近くの蛇□などで水が出ないことを確認してください。 


令道メーターと一体になった元栓の場合^ 里込み式の元栓の場台^ 

※メーターボックス\\ II ※止水检キーな^!^ 

の止水栓を閉める開か々 〇 



止水栓 


_ 


止水栓 
キ- 


7ンシヨンの場’ 



止水栓 
※玄関入□横の扉の 
中などにあります。 


@分岐金具の取り付けかた 


>現在ご使用の便座を確認してください。 



温水洗を便座 

普通便座の場合 %. } 

(ウオシュレット)の、 


場合 


松12ぺージ 


普通便座か5の取り替え 


にお進みください。 


松1日ぺージ 


温水洗ミき便座(ウオシュレット） 
か5の取り替え 


にお進みください。 



取り付けかた 
























































































普通便座か 5 の取り替え 


※水道の元栓を閉め、近くの蛇□などで水が出ないことを確認してくださし、。 
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取り付けかた 
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※水道の元栓を閉め、近くの蛇□などで給水が止まっていることを確認してください。 
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ベースプレート組み付け方法 



〇ベースプレート（同個品③）をセットする 

ベースプレートに付いている型紙はウォシュレットの取付位置を決 
めるためのちのです。この型紙を用いて正しくセツトしてください。 


( ①型紙を組み立てる 
※組み立てかたは型紙に書いています。 


型紙 

ベース 
プレート 
(同捆品③) 



ベースプレートを分解し 
ないで < ださい。 

万一分解された場合はち 
図の順番で組み付けを行 
つて<ださい。 


ゴムフッシ 

便座取付穴 

②ゴムプッシュを便座取付穴に差し込む（左ち2力戸斤） 
• ゴムプッシュの表面を水でめ5しておくと差し 
I 込みやすくなります。 


@便器のサイズを調べる 

ボルト中/ 


ベースプレート 
(同捆品③） 



この長さをメジヤーで 
測定する 


/ボルトの中か5便器先端までの ' 
、長さを測定する 


(約47加1) 


(約 44 cm ) 


(大型サイズの便器です)票準サイズの便器です) 

<5^^へ 次ぺージ mcazm へ 


@ベースプレートの位置を決める 

大型サイズ便器の場合 



※ここにすさ間が 
あいても問題あ 
りません。 


f を次ぺージ © ‘ 




ベ~スプレ~卜の取り付けかた 

( へースプレートを取り付けぶ 
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標準サイズ便器の場合 


①ボルト中むと型紙 
の 巧票準サイズ I の 
位置をあわせる 


麻 


ボルト 


情準サイズ 
あわせる 



③©，©の条件が両方〇の場合な©/ 




©，©の条件が片方でち X の 
場合はちの図のようにベース 
プレートを動かして®，©の 
条件が両方〇になるようにし 
てください。 調整 後へ ベースプレートを動かす 


j み型ヴイづ 
^暗準サイズ j 


②©，©の条件を確認する 


〇 :□ータンクと型紙のうしろに 
すさ間があること 
〇:すき間あり 

(上が望ましい） 

X :すさ間なし 

©:型紙の黒線が便器ふちより前 
に出ているか、又は一致して 
いること 


型紙 



している 


〇ベースプレートを固定する 


③法)ドライバーで^ 
X ボルトび回!5な 

くなるまでしつ 
かり締め付ける 
(かなり回しますソ 



①あわせた位置がずれないよラに手でベースプ 
レートをしっかりおさえる 




取り付けた後、ベースプレートがしっかり 
固定されているか確認してください。 


@型紙をはずす 


ゆつ < り 

引き上げる 



※転居などのため取りはずした 
型紙の保管をおすすめします。 


V 


ノ 
































































































































































































0 ウオシュレツトの取り付けかた 


ウオシュレツトを取り付ける 




※本体を便器にセットしたとさに、上下左ちに多少ガタつさが発生します。これは本体ワンタッ 
チ着脱のために、スライド部に設けられたすき間のためです。異常ではありません。 

※標準サイズ便器に設置した場合、便座の先端が便器より多少出っ張ったり便器のふちが見える 
ことがあります。異常ではありません。 

※便ふたを立てた状態で便ふたが倒れてくるとさは、本体をはずして再度ベースプレートを少し 
前に取り付け直して、便ふたが倒れなくなるまで調整してください。 

※大型サイズ便器に設置した場合でち、取付便器によっては便座先端が多少出っ張ることがあります。 
出っ張りび大さいとさは再度ベースプレートの位置を調整してください。 


20 


•ウオシュレットをベースプレートから取りはずした状態で接続すると作業しやすくなります。 


①ウオシユレツト本体の給水□に連結ホース 
\ (同捆品②）の袋ナツトを締め付ける 

( る連結ホースを分岐金具の給かカプラに差し 

込み、給かカプラの凹部と凸部を90°ずらす 
分岐金具 



「カチッ」と音がするま 
で差し込んでください。 


③連結ホースを取り付けた状態で、ウオシュレット 
本体が着脱でさる長さがあるか確認する 
※連結ホースの長さび足りないとさは、下 
記の中から適切な長さのホースを選んで 
ご購入ください。（同捆品の連結ホースの 
長さは 97 日 mm です。） 

お求めは T 日 T 日メンテナンス (株 ） T 日 T 日 パ 
ーツセンター TEL ^0120-8282 -已己、 
FAX 画01 20-8272-99 へご連絡 < だ 
さい。 



連結 ホース 長さ違い 一 覧表 

ホース長さ （mm) 

品番 

1180 

D 24009 ZNt 已 

1480 

D 24009 ZNt6 

1980 

D 24009 ZNt7 


※分岐金具の給水カプラは一時止水機能付 
ですび、連結ホースをはずすとさは必ず 
止水栓を閉めてください。 


※施工のやり直しなどで連結ホースを取りは 
ずすときは次の手順で行つてください。 

( を□-タンクの水を 

流す 

(連結ホース内の圧力を 
おくためです） ， 

③給水カプラの凹部 
と凸部を合わせる 



④給水カプ 
ラを押し 
上げる^ 

連結 ホース （同捆品②） 

(⑥給水カプラを巧し上げたまま連結ホースを引さ抜く) 


狂 アース線の接続 



@連結ホ~スの取り付けかた 

戸 連結ホー乂を接続す々 


連結 ホースの はずしかた 


取り付けかた 


21 


































































































































水漏れチェック 



ご使用前め 



ウオシユレツトを取 
り付け後、はじめて 
お使いになるとをは、 
次の確認を行ってく 
ださい。 


I 水漏れの点検 

① 給水の前に配管接続部のゆるみがないか、 
再確認する。 

② 水道の元栓を開く。 

③ 止水栓を開いて配管接続部から水漏れが 
ないことを確認する。 

④ ウオシュレット本体の給水接続部より水漏 
れがないことを確認する。 

※万一、水漏れがあれば再施工を行い、水漏れ 
を止めてください。 


開ける 



スパナ(先端は 
©ドライバー侦 



2 


漏電保護プラグの確認 


• r 切表示」ランプび消灯していることを確認してください。 

r 切表示」ランプび点灯しているとさは、「入 ( U セット)」ボタンを押すと、 r 切表示」ラ 
ンプは消灯します。 

•詳しくは松3日ページの「漏電保護プラグのお手入れ•点検」をご覧ください。 


3 


r 本体表示部」の確認 


• 「運転ランプの」は 
点灯していますか？ 


• 「温水ランプ貧」は 
点灯していますか？ 


• 「便座ランプ®」は 
点灯していますか？ 


► 


点灯していないときは、 

補助操作部の「運転入/切」スイッチ〇を押し、ラン 
プを点灯させます。 

点灯していないときは、 

補助操作部の「温水温度調節」スイッチ@を押し、 
ランプを点灯させます。 

点灯していないとさは、 

補助操作部の「便座温度調節」スイッチ ® を押し、 
ランプを点灯させます。 


( 操作部;） 


獻品水ランプ〇運転入/切スィッチ 
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③便座ランプ 


@便座温度調節スイッチ 


ァ m ィス 7 

施工時に発生したごみ 
びフィルターに詰まる 
と、おしり-ビデ洗ミき 
時に水勢び弱くなりま 
す。 

取り付け後は必ず給水 
フィルター付水抜检の 
掃除を行ってください。 


4 


試運転 


① 着座センサーを白紙でおおう。 

• 白紙でおおラと着座センサーび検知した状態にな 
ります。 

(便ふたを開けないと着座センサーははたらきません。） 

② 脱臭機能を確認する。 （K2 - K3 のみ） 

•操作部側面の吹出□より風び出ていますか？ 

③ パワー脱臭機能を確認する。 （K2 - K3 のみ） 

ノの一脱臭 

•操作部の 0) を押すと風び強くなりますか？ 

ノ巧—盼弓^ 

♦をラー度、 0) を押すと元の強さに戻りますか？ 

④ 洗ミき機能を確認する。 

お k り ヒゴ 

)1 のいずれかを押すとノズルから適 
温の温水び出ますか？ 

•温水タンクび空のときは吐水するまで約1分、温 
水になるまで約]日分かかります。 

水勢 

•水勢調節スイッチ值 ;-( ■ 影 を押すと水 

の量び変わりますか？ 

と 

を押すと止まりますか？ 

⑥乾燥機能を確認する。 （K3 のみ） 

乾燥 

• ^が〇)を押すとノズルの左側から温風びでますか？ 
ih 

) を押すと止まりますか？ 

⑥ 暖房便座機能を確認する。 

•便座びあたたまるまで約]已分かかります。 

⑦ 着座センサーの白紙をはずす。 

⑨オートパワー脱臭機能を確認する。 

• 白紙をはずしたとさに脱臭音び大さくなりますか？ 
※着座センサーを3日秒 iU 上白紙でおおわないと才 
-トパワー脱臭は作動しません。 

•] 分後に自動的に止まりますか？ 

⑨確認後、止水栓を閉めた後、給水フィルター付 
水抜栓に付いているゴミを水洗いして取りのぞく。 
•詳しくは11^3日ページ「給水フィルター付水抜 
栓のお手入れ」をご覧ください。 

松 ア村 X イス 'I 




脱臭 
吹出 □ 


白紙 
着座センサー 



洗ミき時、ノズルの根元からか 
が出ますがこれは機能上必要 
なちので異常ではありません。 


取り付けかた 
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ァ m ィス 1 

着座センサーについて… 

•着座センサーは人び 
座ったことを検知する 
ちのです。 


•着座センサーからは下 
図のよラに光（赤外線) 
び出ています。 



•使用状態によっては 
着座センサーびはた 
らさにくくなること 
びあります。 

な41ぺージ 


ァドバィス2 

便座には深く腰掛け 
ましよつ！ 

洗浄の位置び合いやす 
く、水の飛び散りび少 
な< な0ます。 


ァ m ィス3 

•温水タンクは貯湯式 
ですので連続して使 
用するとお湯の温度 
び低くなることびあ 
ります。 



座る 

着座センサーびはたらき、各機能び使えるようになります。 

也 ァドバィス1 

•脱臭びはじまります。 （ K 2’ K 3 のみ） 

パワー脱臭をお試しください。1^29ぺージ 
•洗ミき，乾燥 （ K 3 のみ）び使えるようになります。 


2 おしり ビデ 

洗5 ® 

〇お湯を出します。な アドバィス2 

おし0 

♦おしり洗浄を押す。 


ビデ 

•ビデ洗ミき©娜す。 
@水勢を調節します。 
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3 


止 


止める 



4 


乾燥 


かねかず(が （ K 3 のみ） 


>温風を当て、さらりとさせます。 

>トイレツトペーパーでかるく水滴をとると早く乾きます。 


5 


止 


止める 



6 


立ち上がる 

• 才ートパワー脱臭びはじまり、約]分後に止まります。 （ K 2， K 3 のみ） 

防 ア WIV ス4 


ァ m ィス4 

便座に座る時間び短し^ 
とオートパワー脱臭び 
はじまらないことびあ 
ります。 


」さ5に快適な使いかた 


ムーブ 洗ミき 

ノズルび前後に動さ、広くまんべんなく洗います。 

おしりビデ 

①ご使用になるスイッチを押します。 


②をう一度スイッチを押すとムーブ洗ミきをします。 


③更にもう一度スイッチを押すとムーブ洗ミきを止めます。 


^知っておいていただをたいこと y 


• 洗ミき時、ノズルの根元か5水び出ますび機能上必要なもので異常ではありません。 
※洗ミき中でないときに、連続して水び出るときは、故障と考え5れます。止水を 
を閉めたあと、販売店又は TOTO メンテナンス（株）修理受付センター 
TEL 函01 20- 101 0-0 己、 FAX 函 0120-101 0-02 へご連絡ください。 

• ノズルのち側か5ときどき水び出ますび、これは温水タンク内の水び膨張して 
出てくるちので異常ではありません。 

•ウォシユレットは、水道水及び飲用可能な井戸水（地下水）を直接使用してい 
ます。（□—タンクの水を使用することはありません。） 


使いかた 
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湿度調節 





温度レベルの切り替わり方 


@お好みの温度レベルになるまで 
温度調節スイツチを繰り返し押ず 

• スイツチを押すごとに温度調節ランプび切 
り替わります。な ア m イス2^ 


霉墳 5) 數® y の巧 


◎温水，便座，乾燥の温度は補助操作部の温度調節スイッチで調節でさます。 
お好みの温度でご使用ください。 


温度を変更したいとき 



〇補助操作部の温度調節スイツチを 
押ず 松 ァ m ィス1 

• 品 7 ：り， ( km ), (； 勒:聲のうち、温度を変更 
したいスイッチを押して < ださい。 


溫度調節ランプび点なし、現在の 
温度レベルび表示されまず。 


((； 乾燥^スイッチは K 3 のみ） 



便座温度レベルを表示 



より快適にお使い 
いただくための機 
能をご紹介します。 


ァ m ィス1 

* 温度調節ランプは、温 
水•便座•乾燥温度の 
表示を共用しています。 
温度調節スイッチを 
押したとさのみ、押し 
たスイッチの温度レ 
ベルを表示します。 
(乾燥は!<3のみ） 


ァ m ィス2 

•温度調節中に約] 0 
秒間スイッチから手 
を離すと温度調節ラ 
ンプは消灯します。 
そのときは、もう一度 
スイッチを巧して< 
ださい。 


温度調節ランプが消なした5 
「切」になります。 

(乾燥は「切」がありません) 


§い§い0$ 

高^^^*^低 
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ァ m ィス3 

* 温度調節ランプの消 
灯と共に、表示ラン 
プち消灯します。 


ァ m イス 

* 温度調節ランプの点 
灯と共に、表示ラン 
プち点灯します。 


U ] 温水または便座を「切」にしたいとさ 

•乾燥は、温度調節スイッチで切ることはできません。 



表示ランプ 

温度調節ランプ温度調節スイッチ 


(図は!<3) 


〇補助操作部の温度調節スイツチを 
押ず 

•(温水)， C 便座)のうち、「切」にしたいスイ 
ツチを押して < ださい。 


温度調節ランプび点なし、現在の 
溫度レベルび表示されまず。 


例）便座を「切」にする場合） 



© 温度調節ランプが消えるまで温度 
調節スイッチを繰り返し押ず 


温度調節ランプび消灯し、「切」に 
なりまず。 

か ァ m ィス d 

國温水または便座を「入」にしたいとを 

〇(|を，のうち r 入」にした 
いスイッチを押ず 


温度調節ランプび点好し、「入」に 
なりまず。 


使いかた 


松 ア m イス4 
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快適な機能（つづさ) 


數曼の巧 ( K 2 - K 3 のみ) 


標準の脱臭の使いかた 


■脱臭を使うとき 

◎便器内のにおいをとります。 


ァ m ィス1 

•はじめは、脱臭は「入」 
に設定されています。 


〇便座に座る 



脱臭を始めます。 

松 アドパイス1 

• 操作部の r 脱臭」ランプび点灯します。 



@便座か5立ち上がる 



約1分後に自動的に止まります。 

• 操作部の r 脱臭」ランプび消灯します。 

」脱臭を使わないとき 

〇操作部の r 止 J スイツチを10秒間 
巧す 

• 操作部の表示ランプびすべて点滅します。 


@補助操作部の r 運転入/切 J スイツ 
チを巧す 

• 操作部の「脱臭」ランプのみ点滅します。 


© もう一度、「運転入/切」スイッチを}甲す 

• 「脱臭」ランプび消灯します。 

©らう一度、「止」スイッチを巧す 



■再び脱臭を使うとき 

〇操作部の「止」スイッチを10秒間 
押す 

• 操作部の表示ランプびすべて点滅します。 


@補助操作部の r 運転入/切 J スイッ 
チを巧す 

• すべてのランプび消灯します。 

© もう一度、「運転入/切」スイッチを押す 

• 「脱臭」ランプび点滅します。 

©もラー度、「止」スイッチを巧す 
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標準の脱臭I パワー脱臭をやめます。 

•パワー脱臭のみ使えます。 


松 ァ WIY ス 4 

• 約]分後に自動的に止まります。 

■ オートパワー脱臭を使わな 
いとき 

〇補助操作部の riffl パワー脱臭 
入/切」スイッチを押ず 



ァ m ィス4 

• はじめは、才ートパワ ー 
脱臭は「入」に設定され 
ています。 


オートパワー脱臭をやめます。 

>補助操作部の r ffl パワー脱臭」ランプび 
消灯します。 


ァ m ィス2 

パワー脱臭」は、便 
座に座らないとはた 
ごをませ〜。 

一旦便座に座れば、 
立ち上びった後ち約 
1分間はスイッチを 
受け付けます。 


ァ m ィス3 

♦ r パワー脱臭」を切ら 
ずに、立ち上びった 
場合は、約1分後に 
止まります。 


パワー脱臭の使いかた 


■ パワー脱臭を使うとき 

◎便座に座って、においが気になるとさに、吸い込む力をアップさせて便器内のにおいを 
とります〇 ァ m イス2 


〇操作部の「パワー脱臭入/切」ス 
イッチを押ず 

パワー脱臭を始めます。 

■ パワー脱臭をやめるとき 

〇らう一度 r パワー脱臭入/切」ス 
イッチを押ず 



標準の脱臭風量に戻ります。 

な ア m イス3 


オートパワー脱臭の使いかた 


■ 才ートパワー脱臭を使うとき 

◎便座から立ち上がると自動的にパワー脱臭を行います。 

•補助操作部の、 「 fflj パワー脱臭」ランプび 
点灯していることを確認してください。 


〇便座か5立ち上がる 


オートパワー脱臭を始めます。 



使いかた 
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いただくための機 


能をご紹介します。 


夕公玄> づ數夢© 


イマー節電とは…卜 

◎一度設定すると毎曰そ 
の時間に自動的に節電 
します。 

タイマー節電中は温水 
と便座のヒータが切れ 
ます。 

■例えば… 18:00’ 

午前日時か5目時まで 
節電する場合 

•翌日からも自動的に、同 
じ時間帯に節電します。 



に: 00 


通常の設定温度で運転します。 


ア m イス # 


■ タイマー節電をするとを 


〇節電を開始したい時間に補助操 
作部の r タイマー節電入/切」ス 
イッチを押す 



節電を始めます。 


•補助操作部の r タイマー節電」ランプ「3」 
び点灯します。 

• 操作部の r 節電中」ランプ(みどり色)び点 
灯します。 松 アドバイス 1-3 


タイマー節電入/切スイッチ 



タイマー節電中でち 
使えます 

• 節電中でち便座に座れ 
ば、一時的に温水と便 
座の ヒータび 入ります。 

•温水になるまで約] 0 
分かかります。 

• イ更座びあたたまるまで 
約1已分かかります。 


ァドバィス2 

•節電開始時間を変更 
したいとさは、一旦 
タイマー節電をやめて 
から、開始したい時間 
にをラー度「タイマー 
節電入/切」スイッチ 
を押して < ださい。 


■ 節電時間の変更 

◎ 3 • 6 -別き間のいずれかに設定変更がでさます。 


or タイマー節電入/切」スイッチ 
を押ず 

•スイッチを押すごとに3一日一9一切（ラ 
ンプ点灯なし）の順でランプ表示び変わり 
ます。 

設定したい時間をお選びください。 


♦ 00 、〇 隹〇 、〇〇 • 、〇 00 

9 日 9吟3 目 日 ♦S 6 q 3 6 9 

亨妙図^!^す 

[W1 繰り返します 


■ タイマー節電をやめるとを 


or タイマー節電」ランプび消える 
まで r タイマー節電入/切」スイ 
ツチを繰り返し押す 



節電をやめます。 


• 操作部の r 運転」- r 温水」-「便座」ランプ 
び点灯します。 
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アドパイス4 

おまかせ節電中でち 
使えます 

• 節電中でも便座に座れ 
ば、一時的に便座をあ 
たためます。 

• 便座びあたたまるまで 
約己分かかります。 


自動的に便座の温度を下げて、節電を始 
めます。 

• 補助操作部の r おまかせ節電」ランプび点 
灯します。 

♦あまり使用しない時間になると操作部の 
「節電中」ランプ(オレンジ甸び点灯します。 

松 ァ m イス3 .4 


■ おまかせ節電をやめるとさ 

〇「おまかせ節電入/切」スイツチを押す 



おまかせ節電をやめます。 

• 補助操作部の「おまかせ節電」ランプび 
消灯します。 

•操作部の「運転」ランプび点灯します。 


W おまかせ節電とは…)- 


◎ トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない 
時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。 



■ おまかせ節電をするとさ 

〇補助操作部の r おまかせ節電入/ 
切」スイッチを押す 


ァ m ィス3 

>トイレをあま0使用し 
ない時間帯を見つける 
まで2〜3曰かか0ます。 
その間は徐々に節電 
をしていをます。 

>おまかせ節電中の便 
座温度は約2目でに設 
定しています。 


使いかた 
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節電機能（つづさ) 


タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき 


◎ スイッチを押す順番はどちらが先でちかまいません。 


〇節電を開始したい時間に、補助操 
作部の r タイマー節電入/切」ス 
イッチを巧す 

•詳しくは、「タイマー節電のしかた」 

■を 3日ページをご覧ください。 


© 「おまかせ節電入/切」スイッチ 
を押ず 

•詳しくは、「おまかせ節電のしかた」 

■を 3 ] ページをご覧ください。 


画獨 




タイマー節電入/切スイッチ 


たとえば、次のように節電しまず 
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いつまでも快適に 
ご使用いただくた 
めに、定期的にお 
手入れをしてくだ 
さい。 


數©女の2)數© 

■ 辅盼を取りはずして、ずみずみまでお手入れできます 



-便座.便ふた 
峨りはずしできます） 


本体(取りはずしでさます) 
ノズル 

(お湯を出さずに伸出でさます) 

-脱臭フィルター 
(取りはずしでさます） 


ァ 

>製品はプラスチック 
ででさていますので、 
乾いた布やトイレッ 
トペーパーなどでふ 
かないで < ださい。 
傷つさの原因になり 
ます。 

ア村'！:イス2 

>ウオシュレツトは電 
気製品です。内部に 
水び入らないよラ十 
分に気をつけて<だ 
さい。 

洗剤び本体と便器の 
すさ間に残らないよラ 
しっかりふさ取って 
ください。 

アド H イス3 

>着座センサー窓をさ 
れいにしましよラ。 
巧れていると各機能 
び作動しません。 

松24，41ぺージ 


S 黃©を彭リ巧 

■ 本体，便座，便ふたのお手入れ 

〇やわ5かい巧で水ぶきずる 

• 水でめらしたやわらかい巧をよくしぼって 
ふいて < ださい。 

松 アドバイス 1.2 


@ちれびひどいときは… 

• ウオシュレットクリーナー又はうすめた台 
所用洗剤（中性）をふくませたやわらかい 
巧でふさ取ってください。 

•その後、水ぶきを行ってください。 

ウオシュレットクリーナーのお求めは 

43ぺージ 

@便器用洗剤びウオシュレットに 
付着したときは… 

•やわらかい巧で水ぶきした後、水滴をふき 
取ってください。 



便器内を洗剤でお手入れするとさは… 

♦便器内の清掃にトイレ用洗剤及び消毒剤などを使用するときは、早目 (3 分似内)に洗い 
流した後、便座•便ふたは開けたままにしておいてください。また、便器についた洗剤は 
確実にふきとってください。傾器用洗剤などの気化ガスびウォシュレット本体内に入り、 
故障の原因になります。） 


お手入れ 
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お手入れのしかた 
(つづさ) 


ァ m イス 7 

•取りはずした便座•便 
ふたは傷びつかないよ 
ラにして置いてくださ 
い。 

•便座-便ふたを取りは 
ずして掃除するとをは、 
本体を取りはずさない 
でください。（床や便器 
内に落とし、故障の原 
因になります。） 



参がが影數©がの 


■ 本化，便座，便ふたのお手入れ（週に1度び目安でず) 

◎ 便座-便ふたが取りはずせますので、すみずみまで掃除でさます。 


〇□ック カバーを 開ける 

•便座•便ふたを開け、左ちの□ックカバー 
を手前に開いてください。 


@便座.便ふたを引き上げる 

• 便座•便ふたの左ちを両手で持ち、真上に引 
き上げてください。 ァドバィス1 
※便座コードははずせません。 

※斜めに引さ上げたり、無理な力を加えない 
でください。（破損の原因になります。） 

@掃除をする 

• 詳しくは1^33ページの r 曰常のお手入れ」 
をご覧ください。 


• 必ず左ちの□ックカバーを開く 



•便座か5便ふたをはずすことびできます。 


【取りはずしかた】 

①左ちのヒンジ部を内側に動かす。 
③便座と便ふたがはずれます。 



ヒンジ部’の*强|※寶難品；諸ノ品) U 。 


【取り付けかた】 

① 便ふたの上に便座を合 
ねせる。 

② 左ちのヒンジ部を外側 
に動かす。 



©便座-便ふたを取り付ける 

•左ちのヒンジ部を下に向けてください。 
• 便座-便ふたのヒンジ部を本体凸部に合わ 
せて差し込んでください。 

※便座コードを便器と便座の間にはさまない 
よラにしてください。 


※便座コードをねじったまま取り付けないで 
<ださい。 



@1□ック カバーを 閉める 

•左ちの□ックカバーを「カチッ」と音びす 
るまで、確実に閉めてください。 
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TNWX 2 

* 本体をはずした状態 
で本体はずしボタン 
(及び水抜きレバー)を 
弓|<と製品内の水び出 
てをます。（約 1.2L) 
本体はずしボタン(及 
び水抜きレバー)は水 
抜きのときソ外は弓め、 
ないで < ださい。 



•ベースプレートに「本 
体着脱検出用スイッ 
チ」び内蔵されていま 
す。 

ァ m ィス4 

脱臭フィルターの掃除 
* はずしたフィ ルター 
は水洗いできますび、 
取り付ける前に水気 
を取ってください。 
脱臭フィルターのミちれ、 
目詰まりなどがひどい 
場合には、交換をおす 
すめします。 

※詳しくは田を43ぺージ 
「交換部品/別売品」 
をご覧ください。 


■ 本体と便器のすき間のお手入れ（月に1度び目安です） 

◎ 本体を取りはずして、便器の上面や本体底面ち掃除でさます。 


〇漏電保護プラグを抜く 


@本体を取りはずす 松 ァ m ィス2 

• 本体ち側の本体はずしボタン（及び水抜さ 
レバー）を押したまま、本体を手前に引いて 
<ださい。 

※連結ホース，アース線びありますので、無 
理に引っ張らないでください。 

@掃除をずる 

♦お手入れのしかたはな33ページの「日常 
のお手入れ」をご覧ください。 

©本体を取り付ける 

• 本体の中むとベースプレートの中むを合わ 
せて < ださい。 

• 便器面に本体をすべらせるよラに巧し込ん 
で < ださい。 

•「カチツ」と音びするまで、確実に押し込ん 
で < ださい。 

※本体をベースプレートに確実に押し込ま 
ないとウオシユレツトは作動しません。 

梅 Tm - fT . 3 




本体はずしボタン 
(及び水巧きレバー） 

巧したまま本体を 
手前に引く 


—スプレート 



■ 脱臭フイルターのお手入れ （ K 2. K 3 のみ） 

◎ 本体を取りはずしてから脱臭フィルターのお手入れを行ってください。 

〇脱臭フィ j レターをはずず く本体裏側> 

•脱臭フィルターの左側にあるつめ部を指 
で押しなびら、手前に引いてください。 


@掃除をずる 

•脱臭フィルターに付着したほこりを歯ブ 
ラシなどでおとして<ださい。 

松 ァ wtv ス 4 

@脱臭フィルターを取り付ける 

•「カチッ」と音びするまで確実に取り付け 
て < ださい。 



お手入れ 
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お手入れのしかた 
(つづさ) 


ァ m ィス 

• r 切(テスト)」ボタンを 
押すとタイマー節電び 
r 切」になります。 

もう一度設定し直して 
ください。 

松30ぺージ 

おまかせ節電は、その 
曰の節電運転びはた 
らかない場合びあり 
ますび、翌日からは 
ちとのとおりにはた 
らくよラになります。 


アド H イス2 

フィルターの掃除 

•洗剤は使わず水洗いし 
て < ださい。 

•フィ ルターの 部分は、 
はずしたり破ったりし 
ないで < ださい。 

フィルターの巧れ、目詰 
まりなどがひどい場合 
には、交換をおすすめ 
します。 

※詳しくは1^43ぺージ 
「交換部品/別売品」 
をご覧ください。 


を©®©數彭リ巧 

■漏電保護プラグのお手入れ-点検 

◎ 漏電保護プラグは月に1回程度、正常に作動することを確認してください。 


〇漏電保護プラグを抜く 


@掃除をずる 

• 漏電保護プラグに付いたほこりを乾いた布 
で取り除いてください。 


© 漏電保護プラグを差し込む 


0点検をずる 

• r 切(テスト)」ボタンを押す。 

( r 切表示」ランプび点灯します。） 

松 ァ m ィス1 
• 「入 ( U セツト)」ボタンを押す。 

( r 切表示」ランプび消灯します。） 


1；(上の動作であれば正常です。 


乾いた巧 




■ 給水フィルター付水抜をのお手入れ 

◎おしり-ビデ洗ミきの水勢が弱くなったと感じたら、給水フィルター付水巧栓のお手 
入れを行ってください。 


〇止水栓を閉めて給水を止める 


• 止水栓をスパナ （© ドライバー付）で止ま 
るまで閉めて < ださい。 





止水栓を開けたままで給水フィルター付水巧栓を 
はずさない。 

• 水び噴を出します。 


♦「ノズルそうじ入/切」スイッチを巧し、ノズル 
を伸出させた後、ちう一度同スイッチを巧して 
ください。（給水管内の圧抜きをします。） 



© 給水フィルター付水抜检をはずず 

• 給水フィルター付水抜栓を©ドライバーな 
どで左に回してゆるめた後、引っ張っては 
ずしてください。 


@掃除をする 

• フィルターに付いているゴミを水洗いして 
取り除いてください。 

※小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確 
実に取り除いてください。 

• 給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴ S 
を綿棒などで取りのぞいてください。 

防 ァ m ィス2 
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@ノズルを収納する 

•をラー度「ノズルそラじ入/切」スイッチ 
を押して < ださい。 


@掃除をずる 

• やわらかい巧で水ぶきをしてください。 

※ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたり 
しないで < ださい。 

(破損や故障の原因になります。） 


©給水フィルター付水抜栓を取り付ける 

• 給水フィルター付水抜栓を押し込み、©ド 
ライノ（一などでちに回して止まるまで確実 
に締めて < ださい。 


給水. 

•確; 

^ぶ、ず守る か: 


フィルター付水抜栓は確実に締める。 

確実に締めないと、水漏れの原因になり 
ます。 


©止水检を開ける 

• 止水栓を©ドライバーで開けてください。 
• 給水フィルター付水抜栓部から水漏れして 
いないか、確認してください。 


■ ノズルのお手入れ 

◎ ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除が 
ラクにでさます。 

〇ノズルを出ず 

•補助操作部の「ノズルそラじ入/切」スイッ 
チを押して < ださい。 

ア m イス3 


ノズルは、約已分後に自動的に収納します。 



-給水フィルター付 
水抜栓 



ァ m ィス3 

> ノスレの根元からおそ 
ラじのための水び出ます。 




ノズルが出てさます。 


ノズルが収納し、自動的にノズルを 
洗ミきします。 


お手入れ 
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周囲の温度び氷点下 
にな5ないよラに、 
トイレ内をあたため 
るか、でさないとさ 
は、水抜さをつて 
<ださい。 


ァ m ィス1 

• □-タンクの水び流れ 
出てしまラまで、□一 
タンクレバーを回した 
ままにしてくださし、 


ァド n ィス2 

凍括が予想されるとき 

•節電はひかえてくだ 
さい。 

凍結により製品び破損 
することびあります。 

•タイマー節電をやめる 
とさは 


你30ページ 

•おまかせ節電をやめる 
とさは 

你31ぺージ 


彭 I 蠻巧影藝夕り參もを 


◎ 製品が凍結すると部品が破損し水漏れの原因となります。 


■ 水抜をのしかた 

り.□ータンクの水を巧く 



〇止水栓を©ドライバーで閉めて、給水 
を止めてください。 

止水栓 
ちに回す 

スパナ又は 
©ドライバー 

み 

0□—タンク レバーを 回し、□-タンク 
の水を抜いてください。 

松 ァドバィス I 

狀□レだンク 



を.配管の水を巧く 


〇補助操作部の「ノスレそうじ入/切」スイ 
ツチを押す。(製品内の残水を抜きます。） 

©給水フィ>1レター付水抜栓をはずす。 

給水フィ j レター付水撼全を©ドライバー 
などで左に回してゆるめた後、 引っ張つ 
てはずしてください。 

給水フィルター付 
水抜栓 



バ A を意文 


/ TN 止水をを開けたままで給水フィルター 
t V 付水抜栓をはずさない。 

禁止•水び噴き出します。 


包連結ホースを給水カプラからはずし、 
先端を容器で受ける。 



-凹部 


給水カプラ(灰色部) 
②押し上げる 


連結 ホース 
③引き抜く 

〇ちラー度 r ノズルそラじ入/切」スイッチ 
、を押す。 


向.連結ホースを接続ずる。 


〇連結ホースを分岐金具の給水カプラに 
差し込む。 

(給水カプラの凸部と凹部を90°ずら 
してください。） 



※金属部に傷を付け 
ないよラにしてく 
ださい。 

またゴミなどは取 
り除いてください。 


給水カプラ 
版色部） 
プラグ 


給水フイルター付水抜おを 
取り付ける 


〇給水フィルター付水抜栓を押し込み、 
0ドライバーなどでちに回して止まる 
まで確実に締めてください。 





〇 給水フィルター付か巧をは確実に締める。 

• 確実に締めないと、水漏れの原因に 
おず守る なります。 


を.運転入/切スイッチが r 入」であ 
ることを確認する 


〇補助操作部のカノ く一を開け「運転入/切」 
スイッチを「入」にし、温水•便座温度 
の設定を「高」にしてください。 

※凍結予防の作業後には、便座-便ふた 
を閉めた状態にしてください。 


地画お,温か温度調節スィッチ 



スイッチ_運転入/切スイッチ_ 
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ァ m ィス5 

♦便器に残る溜水には、 
不凍液を入れてお<と 
より安むでをます。 

ァ m ィス S 

残水が凍結して水が出 

ないとさは ••• 

♦連結ホース及び止水 
栓の残水び凍結して 
いることびあ0ます 
ので、トイレ内をあ 
たため、お湯に浸し 
た布で連結ホースや 
止水栓をあたためて 
ください。 


C 5.本体はずしボタン(及び水巧きレ^ 
バー)を引いて本体内の水を巧く 


本体はずしボタン 
(及びかおさレバー) 



※本体をはずさないと水抜 
き レバーは 引けません。 

> ノズルの横から水び出ますので便器 
内に排水してください。完全に抜け 
るまで3分くらいかかります。 > 



8.連結ホースを接続ずる 


恰38ぺージ 


{ 9.給水フィルター付水抜栓を 
I 取り付ける な38ペ^ジ 

U 日.便器に不凍液を入れる 

政 アド H イス5 


が鞍©變©贾聲が®參ジ费 


C 1止水をを©ドライパーで開ける 



スパナ又は 
©ドラィバ- 

>配管や本体から水漏れしていないことを 
確認してください。 


f 2.漏電保護プラグをコンセン^ 

I 卜に差し込む _ ] 

(3 .ノズルか5吐水させる ） 

おしり 

• 着座センサーを白紙でおおい、^又は 

^を押してノズルから吐水させます。 

(水は手のひらやぞうきんなどで受けて 
<ださい。） 


影®聲數 ® ys ) y ) お劳 

◎長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえてか抜きを行ってくださし、。 


■ 水抜をのしかた 

0 .□-タンクの水を抜く松38ぺージ） 

な.配管の水を抜くな38ぺ-ジ J 

な.漏電保護プラグを抜く ) 

^4.本体を取りはずず 


• 本体ち側の本体はずしボタン（及び水 
抜さレバー）を押したまま、本体を手 
前に引いてください。 



本体はずしボタン 
(及び水抜をレバー） 

* 巧したまま本体を 
丰刖に引く 参 


ベースプレ 



松 ア灼 K イス3 


6.本体はずしボタン(及び水抜 
きレバづを戻ず_ 

う.本体を取り付ける 


• 本体の中むとベースプレートの中むを 
合わせてください。 

• 便器面に本体をすべらせるよラに押し 
込んでください。 

• r カチツ」と音びするまで、確実に押し 
込んで < ださい。 

※本体を ベースプレー トに確実に押し 
込まないとウオシユレツトは作動し 
ません。 か ア村 K イス4 


スプレート 



アドバイス3 

■冬季に 
帰省されるとさ 

■別荘などで 
使用されるとさ 

•水抜さをしましょう！ 
を季の留守のとさは 
意外と冷え込みび厳 
しくなります。 

再びご使用になると 
をのために忘れずに 
水を抜いてください。 


ァ m ィス4 

•ベースプレートに「本 
体着脱検出用スイッ 
チ」び内蔵されていま 
す。 


こんなとさは 


梅 アドバイス b 
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故障かな？と思った 
5まずこの章をご 
覧 になり、処置方法 
をためしてみて< 
ださい。 

それでち直 5 ない 
とさは、販売店ま 
たは TOTO メンテ 
ナンス（株）修理受 
付センターにご相 
談ください。 


連絡先 

TOT 日メンテナンス(紙 
修理受付センター 
TEL 函0120-101 0-0 己 
FAX 函0120 -1010-02 
受付：年中無休 
受付時間 

関東-甲信越地区 
8:00〜20:00 

上記似外の地区 

9:00〜20:00 

訪問修理： 

年中無休卜部地域を除く） 

営業時間 

9:00〜1狂00 

修理に伺うまで、漏電 
保護プラグは必ず抜い 
ておいて < ださい。 


盛 


〇 水漏れが発生したとさは、止水检を閉めて 
給水を止める。 

必ず守る 


■修理を依頼する前に次のことを確認してくださし、。 
全機能 


現象 

原因 

処置 


停電したりブレーカーび切れてい 
ませんか。 

停電び復帰するまで待って < ださ 
し、。またブレーカーを「入」にし 
てください。 

全く動かない 

漏電保護プラグの「切表示」ランプ 
び点灯していませんか。 

「入 (U セツト)」ボタンを押してく 
ださい。 1^3日ぺージ 


操作部の「運転」ランプび消灯して 
いませんか。 

補助操作部の r 運転入/切」スイツ 
チを押してください。■を22ページ 


本体び便器からはずれていません 
か。 

本体を便器にセツトし直してくだ 
さい。 1^3日ページ 


おしり-ビデ洗ミき 

_ 現象 原因 徑置 


洗ミき水び冷たい 

温水ヒータび「切」、又は温水温度 
の設定び低 < なっていませんか。 

温水温度の設定を「入」又は「高」 
にしてください。■を2日ページ 

洗ミき水び出ない 

断水していませんか。 

f を押し、断水び解除するま 

で待ってください。 

止水栓び閉まっていませんか。 

止水栓を開いてください。 

な22ぺージ 

着座センサーびはたらきにくい状 
態になっていませんか。 

着座センヴーの項目をご覧くださ 
し、 1^41ページ 

洗ミき水勢び弱い 

給水フィルターび詰まっていませ 
んか。 

給水フィルターを掃除してくだ 
さい。 な3日ページ 

巧を水び途中で止 
まつた 

おしり ビデ 

©刻ま©を押してから、約 
已分後に自動的に止まります。 

おし0 ビデ 

もう-度@又は@対甲して 
ください。 

着座センサーびはたらきにくい状 
態になっていませんか。 

着座センサーの項目をご覧くだ 
さい。 1^41ぺージ 


温風乾燥 （ K 3 のみ) 


現象 原因 铅置 


温風温度びおい 

乾燥温度の設定び低くなっていま 
せんか。 

乾燥温度の設定を「高」にして 
ください。 ■を27ぺージ 

温風乾燥び途中で止 
まつた 

乾燥 

(^)を押してから約10分後に自 
動的に止まります。 

乾燥 

もう一度("が0を押してください。 

着座センサーびはたらきにくい状 
態になっていませんか。 

着座センヴーの項目をご覧くださ 
し、 1^41ページ 

温風乾燥び全<動か 
ない 

着座センサーびはたらきにくい状 
態になっていませんか。 

着座センヴーの項目をご覧くださ 
し、 な41ぺージ 

暖房便座 

現象 原因 処置 

便座びあたたか<な 

5 ない 

便座ヒータび「切」、又は便座温度 
の設定び低 < なっていませんか。 

便座温度の設定を「入」又は「高」 
にしてください。■を2日ぺージ 

タイマー節電中になっていません 
か。 

便座に座ってから約1已分お待ちく 
ださい。 1^30ぺージ 

おまかせ節電中になっていません 
か。 

便座に座ってから約己分お待ちくだ 
さい。 な31ぺージ 
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ソフト閉止 


現象 

原因 

処置 

便座.便ふた カバー 
をつけると閉まりか 
たび速くなった 

カノ（一の重さで少し速 < なります。 
故障ではありません。 


夏とをで閉まる速さ 
び変わった 

室温変化や使用頻嵐こよって速さび 
変わります。故障ではありません。 


着座センサー 

現象 

原因 

処置 

便座に座っていない 
のにスイッチを}甲す 

着座センサーびおおわれていませ 
んか。 

着座センサーをおおわないよラに 
し C くにさい。 ■を日,24 ぺージ 

とおしり洗ミきや脱臭 
などび作動する 

着座センサーにゴ三や水滴などの 
巧れびついていませんか。 

ゴ三や水滴などの汚れを取り除い 
てください。 

便座に座っているの 
におしり洗ミきや脱臭 
などび作動しない 

座りち,服の色,布地によって着座セン 
ヴーび検知しにくしにとびあります。 

座り方をかえたり、な服を少し持ち 
上げ肌を検知するようにしてお使い 
ください。 

衣服で着座センサーびおおわれていませんか。 
着座センサーにゴミや水滴などのミちれびつい 
ていませんか。 

巧服又はゴ三や水滴などの巧れを 
取り除いてください。 

脱臭 （ K 2 • K 3 のみ） 

現象 

原因 

処置 

離座すると脱臭の音 
が大き < なる 

はじめは、「 ® パヮ-脱臭入/切」スイッチ 
び「入」になっています。才ートノの一 
脱臭は離座後、吸い込む力をアップさ 
せて脱臭するように設定されてしなす。 


脱臭び作動しない 

着座センサーびはたらきにくい状 
態になっていませんか。 

着座センサーの項目をご覧くださ 
い。 な上記 

脱臭び途中で止まつ 
た 

2時間上座っていると、自動的に 
脱臭び止まります。 

座り直すと、はたらきます。 

あまりにおいびとれ 
ないとさびある 

脱臭フィルターび詰まっていませ 
んか。 

脱臭フィルターを掃除してくださ 
し、 な3 己ぺージ 

脱臭び勝手に作動し 
た 

次のような場合、着肿ンヴ-び燃日して、脱臭び 
作動することびあります。故障ではありません。 
♦掃除時續器織レ A- 漲作したときなど 



節電機能 


現ふ 原因 処 


おまかせ節電のス 
イッチを入れても節 
電しない 

トイレをあまり使用しない時間帯を 
見つけるまで2〜3日かかります。 


同じ時間帯に週3回程度お使いになると節電 
しないことびあります。故障ではありません。 


便座びとをどをあた 
たま 5 ない 

タイマー節電中は、温水•便座のヒータ 
を切っています。おまかせ節電中は、便 
座はおい温度(しなっています。 

いずれも便座に座るとあたたかくなります。 

タイマー節電やおまかせ節電び設 
定されていないか、確認して<だ 
さし、 *^30,31 ぺージ 

正しい時間に節電し 
ない 

電源を抜いたり、停電していません 
か。 

儲定時間びずれることびあります。） 

• タイマー節電は「入」にしてください。 
(電源び一度切れると「タイマー節電」 
ランプび点滅してお知らせします。） 

• おまかせ節電は翌日から通常通 
りはたらくよラになります。 

な30,31ページ 

その他 

現象 原因 処置 

本体びガタつぐ 

本体を固定しているベースプレー 
卜のボルトび緩んでいませんか。 

ベースプレートのボルトをしっか 
り締め直してください。 

配管接続部か 5 水漏 
れしている 

接続部のナットびゆるんでいませ 
んか。 

モンキーレンチで増し締めしてく 
ださい。 















































































































































































アフターサービス 
についてはよ<お 
読みのラえ、ご相 
談，修理，依頼な 
ど、お気軽にお申 
しつけ < ださい。 


•保証書 

•必ず「販売店名，お買い上げ曰」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読み 
のラえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間はお買い上げ曰から]力年です。 

•補修用性能部品の最低保有期間 

• ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造巧切後日年です。 

なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

•部品交換について 

•無料修理により取りはずされた部品-製品は T 日 T 日(株)の所有となります。 

•保証期間中に修理を依頼されるとさ 

• をラー度説明書をよくお読みいたださご確認のラえ、なお異常のあるとさにはお求 
めの販売店又は TOT 日メンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。 
保証書の記載内容により修理いたします。 

• 修理に際しては必ず保証書をご提示ください。 


律絡していただをたいの容 



■ご住所、ご氏名、電話番^ 
■製品名 

品番 （TCF • • •) …… 

お取付曰 . 

■訪問ご希望曰 

【お客様の個人情報のお取扱 

お客様からお預かりした個人‘ 
取り扱いします。詳しくは TO 

. 《便ふたの裏をご覧ください。 

. ※裏表紙の保証書をご覧ください。 

い】 

情報は関連法令及び社内諸規定に基づさ、慎重かつ適切にお 

T 日ホームぺージ http :// www . toto . co . jp / をご覧ください。 


•保証期間経過後修理を依頼されるとさ 

• お求めの販売店又は TOT 日メンテナンス(株）修理受付センターにまずご相談ください。 
修理により製品の機能び維持でさる場合には、ご要望により有料で修理します。 

•お引っ越しされるとき 

•お引っ越しの際の取りはずしと取り付けは、お近くの販売店又は TOT 日メンテナンス(株) 
修理受付センターにご相談ください。 


定期点検のおすすめ（有料) 


•逆流防止装置（バキュームブレーカー、 0 U ング）は必ず日年ごとに定期点検を行って 
ください。（水び逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。） 


• 機能部品は、お取付曰より3年 iU 上たったをのは定期点検をおすすめします。 
なお、点検は TOT 日メンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。 


くお問い合わせ先> 

TOT 日メンテナンス(株)修理受付センター 
TEL 函0120 -1010-0 己 
FAX 函0120 -1010-02 

受 付；年中無休 

受付時間：関東-甲信越地区8 : 0日〜2日：日日 
上記!^ソがの地区 9： 00-20： 00 
訪問修理：年中無休(一部地域を除く） 

営業時間： 9： 00-18 :〇〇 


•定期点検を行った曰付を 
記入しておさましよラ！ 



曰付 

お取付曰 


1回目点検曰 


2回目点検曰 


3回目点検曰 
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© 8 ) 



項 




内容 

定 

格 


電 


源 

交流10 0 V 己0/巨 OHz 

定 格 


消 

費 

電 

力 

413 W ( K 2 - K 3). 408 W ( K 1) 

区 





分夕1 

お湯式 

年 間 ミ肖 

賣 

夏電 

力 

写※2 

217 kWlV 年 （2 目 4 kWh / 年） 

電源コード長さ 

(同アー 

-ス線長さ） 

1.0 m (漏電保護プラグ付） 


吐水量 

おし 

< 0洗を 

約日.3己〜0.目日 L/min (水圧日. 2 MPa のとき） 


ビ: 

デ洗を 

約日.4己〜1.日日 L/min (水圧日. 2 MPa のとき） 



吐 

水 

温 

度 

温度調節範囲切，約3□〜40で （5 段階切り替え） 

洗を装置 


ヒ 

- 夕 弓 

客 量 

3日日 W 



夕 

ンクミ 

客 量 

1.14 L 



安 

全 

装 

置 

温度ヒューズ，温度過昇防止器，空焚き防止フ □- トスイッチ 



逆 

流防 

止 

装置 

バキュームブレーカー，逆止弁 

温風乾燥 
装 置 

( K 另のみ） 


温 

風 

温 

度※3 

約40で〜日0で巧段階切0替え） 

風 量 

日. 3 m 3 /min 


ヒ 

- 夕 弓 

客 量 

3己日 W 


安 

全 

装 

置 

温度ヒューズ 



表 

面 

温 

度 

温度調節範囲切，約3□〜4□で（已段階切り替え） 

履ち便座 


ヒ 

- 夕 弓 

§ 量 

SOW 



安 

全 

装 

置 

溫度ヒューズ 

脱臭機能 


方 



式 

□ 2 脱臭 

( K 2. K 3 のみ） 

風 量 

標準モード： 0.0日 m 3/ min , バワーモード： 0.1 日 m^/minU し h 

給 

水 


圧 


力 

最低必要水圧：日. 05 MPa (流動時） 

最高水圧：日.7已 MPa 

給 

水 


温 


度 

曰〜3己 。 C 

周 囲 


使 

用 

温 

度 

日〜4日 。 C 

製品寸法1 


て 

□ ン 

ゲ 

- 卜 

幅曰 llmm , 興行日 27 mmi 高さ180 mm 

製 

品 


質 


量 

日. 2 k 呂 （ K 3). 5.0 kg ( K 2). 4.8 kg ( Kl ) 


《 ] 省エネ法 （20 12年度基準）の区分 
《2省エネ法 （201 2年度基準）に基づいた測定値 

() 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 
《3温風吹出□付近における当社測定点の温度 
※この製品は、曰本国内専用品です。 


抗菌効果 

製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験 
を JNLA 認定試験所で実施し、その結果び JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたを 
のです。これにより感染防止、防巧、防カビ、防臭、めめり防止などの副次的効果を訴 
巧するをのではありません。 

抗菌加工部位 

0爱房便座、便ふた、ノズルヘッド、操作部（表面シート） 

抗菌剤の種類 

無機系紙） 

抗菌性能持続性 

(社)日本建材.住宅設備産業協会基準により確認 

安全性 

(社)日本建な.住宅設備産業協会基準により確認 

禁止事項 

酸性，アルカ U 性の洗剤は使用しないでください。 

取扱ま意事項 

抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。 


《抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌び直接接触しないと発揮されません。 

交)換}歌品)/巧り売)瓦） 

品番や希望ル売価格は予告なく変更する場合びありますので、あらかじめご了承ください。 

•脱臭フイルター(品番： D45339) 



•給水フィルター付水 K 检(品番： D 43284 Z) 

>ゥオシュレツトクリーナーさらりあ 胃 


•便座*便ふたカバー 

◎便座.便ふたカバーをお取り付けになるとさは、 T0T0 専用カバーをお求めください。 

お求めの際は、 T0T0 メンテナンス(株) T0T0 パーツセンターへご連絡ください。 

※市販のカバーでは取り付けびでさない場合や便座び立たなかったり、誤動作の原因になることびあります。 


汚れをスツキリ落とす除菌剤配合の便座専用洗剤です。 

■ウオシユレツトをお取り付けの工事店、販売店、 T 0 T 0 メンテナンス(株） 
T 0 T 0 パーツセンターでご購入でさます。 

【商品品き】 ENI_5 00希望小売価格：¥1 lOOCK 税込¥1 ,050) 

V _容量： 18 日 ml _ 



■商品のお問い合わせは TOTO (株）お客様相談室へ 

:既變 2 J ミ 2—2 ミ■巧!2麵間ミ日日祝日ぶ勝欄 S 

PAX の]01 20-09-1 010 (夏期か暇-年末年始を除く） 

インターネットホームぺージ http :// www . toto . co . jp / 
■交換部品院品のご購入は TOTO メンテナンス(株) T 0 T 0 パーツセンターへ 

風雪 2 J ミ 2 i ミ S ミ■盟麵間ミ日日祝日挪 二 指お 

PAX の] 01 20-8272-99 (夏期か暇.年末年始を除く） 
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こんなとをは 












































































